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LEDERATA PLUS
Manual de instruções
INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO
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INTRODUÇÃO
Antes de mais, gostaríamos de felicitar a sua escolha.
Investiu num equipamento eficiente em termos de energia e de elevada qualidade - LEDERATA PLUS – uma estufa a lenha com forno, que lhe vai permitir durante anos de desfrutar de um calor cheio de conforto com mínima limpeza a manutenção.

Por favor leia todo este manual para que se possa familiarizar com a estufa, respetiva instalação de forma segura, funcionamento e manutenção. Encontrará informação útil mesmo para eventuais dúvidas futuras pelo que deve conservá-lo.
Assegure-se de que a chaminé e tubos estão incorporados em paredes, tetos, lareiras ou similares para reduzir o risco de incêndio.

Ao não seguir as instruções indicadas neste manual pode causar danos materiais, corporais ou até mesmo a morte!
Coloque a sua estufa num local seguro e de área aberta, longe de locais de passagem, portas ou corredores e perto de uma chaminé ou de uma ligação à mesma.

OBJETIVO
LEDERATA PLUS é uma estufa de lenha com forno destinada a:
· Aquecer
· Cozer, tostar
DADOS TÉCNICOS
	Dimensões da fornalha (L x P x A)
	mm
	300 x 370 x 370

	Potência nominal
	kW
	9

	Eficiência do aparelho  
	%
	81

	Diâmetro de saída
	mm
	Ø 120

	Tipo de combustível
	
	Lenha, briquetes de lenha

	Temperatura dos gases
	ºC
	177

	Poeira na combustão de gases
	mg/m3
	D=62

	CO (13% O2)
	%
	0.1111

	Peso líquido
	kg
	117,50

	Peso bruto
	kg
	122,80

	Dimensões exteriores (L x P x A)
	mm
	220 x 396,6 x 325


COMPONENTES E PEÇAS DO APARELHO
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1.Placa de topo
2.Colarim saída de fumos

3.Porta do forno
4.Forno
5.Termómetro
6.Regulação de ar secundário
7.Ar secundário
8.Ar terciário
9.Porta da fornalha
10.Regulação de ar primário
11.Estrutura da grelha

12.Grelha
13.Cinzeiro 
DIMENSÕES 
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	245 mm
	435 mm
	1310 mm
	130 mm
	490 mm
	Ø120 mm
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INSTALAÇÃO DA ESTUFA DE LENHA
Desembalar
A marca TIM SISTEM embala os seus produtos com o maior cuidado para que possam ser transportados com a maior segurança. No entanto, por vezes acontece ocorrerem danos no transporte. Assim, quando receber a sua estufa, desembale cuidadosamente e inspecione a estufa e todas as suas componentes. Assegure-se de que todas as peças estejam dentro da fornalha. Se alguma peça estiver danificada ou em falta, contacte imediatamente o seu revendedor.

Instalação

Após a escolha do local adequado, assegure-se que a estufa terá afastamento suficiente para os materiais combustíveis. Podem incluir paredes, chão, teto, armários, lareira e chaminé. Deve considerar cuidadosamente o afastamento em todos esses combustíveis antes de realmente ligar o aparelho. Deve também decidir o tipo de chão a colocar, podendo instalar o aparelho diretamente ou ter de usar um protetor de piso adicional. Um protetor de piso é qualquer superfície não combustível colocado no chão debaixo do aparelho e que se estende, 50 centímetros para além da porta de carga de combustível e 10 centímetros para cada lado.
MEDIDAS DE PRECAUÇÃO
Leia atentamente o manual antes de instalar a estufa.
Assegure-se de que:
· Cumpre as recomendações do fabricante
· Está de acordo com as leis aplicáveis
· Possui um diâmetro de chaminé adequado
Quando utilizar o forno:

· Tenha especial cuidado com as crianças e estranhos avisando-os de que as superfícies da estufa estarão quentes, não devendo ser tocadas. Para segurança adicional pode adquirir protetores em lojas da especialidade.

· Mantenha os animais longe da estufa para evitar determinados perigos. 
· Queime somente lenha natural ou briquetes. Há maior eficiência e menor emissão de fumos quando usar lenha seca da época em vez de verde ou acabada de cortar.

· Cuidado ao carregar lenha numa estufa já quente.

· Mantenha sempre a porta fechada a não ser para carregar de lenha.

· Mantenha o cinzeiro sempre no devido local.

· Limpe regularmente a superfície. 

· Nunca faça modificação de tipo algum na sua estufa.
· Nunca queime lenha seca em estufa, pintada ou tratada, solventes, lixo, madeira comprensada, papel lustroso ou colorido, toros artificiais, cartões, carvão, etc.
· Em especial nunca use carvão na estufa.
LIGAÇÃO À CHAMINÉ
Após ter-se familiarizado com a sua estufa e antes de a ligar à chaminé não se esqueça de verificar a qualidade da chaminé. Se esta não for de elevada qualidade, recomendamos que as seções de tubos sejam ligadas através da saída de fumos no topo. Coloque o tubo de saída no colarim da estufa com parafusos metálicos.
· Os tubos de exaustão e ligação à chaminé devem estar sempre na direção superior. 
· As partes horizontais das saídas de fumos não devem ter mais do que 0,5m de comprimento e devem ter uma pendente de no mínimo 10º em relação à chaminé.
· Os tubos de fumos não devem ter diâmetro menor.

· Todas as ligações devem estar bem apertadas, tubos e chaminé limpos e sem lixo. 
· A chaminé deve estar isolada do frio especialmente se for de metal e no caso da chaminé ser exterior e em alvenaria.

· Os tubos de fumos não verticais sem isolamento não devem ter mais do que 1,25m de comprimento.
A chaminé deve cumprir os seguintes requisitos:

· A chaminé deve ficar como mínimo a 0,5m acima do telhado.

· A chaminé deve ser mais alta do que qualquer obstáculo ou edifício contíguo.

· As chaminés interiores e exteriores devem ser muito bem isoladas. 
· As chaminés devem estar totalmente limpas; certifique-se de que não haja nenhum tipo de lixo ou mesmo ninhos de pássaros.
· Os tubos de saída da estufa não devem estar aplicados com muita profundidade na chaminé porque diminuem a saída de fumos.

· Todas as aberturas desnecessárias ou portas de inspeção da chaminé devem ser fechadas.
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PREPARAR O FOGO
Assim que entender para que servem os componentes da sua estufa e após ter escolhido o tipo de lenha ideal, está pronto para preparar o fogo.

As primeiras vezes que usar o aparelho, vai sentir a emissão de fumos. Esta situação é normal e deve-se à queima de tintas e óleos que possam ter sido usados na produção da estufa. Se achar necessário, abra um pouco a janela para ventilar o local.

Normalmente desaparecem cerca de 10 a 20 minutos após o funcionamento.

O odor e o fumo deixam de aparecer assim que a estufa estiver “curada”.

Começar o fogo
1. Abra a porta e coloque folhas de papel de jornal ligeiramente torcidas no centro da fornalha. Organize os galhos de lenha num padrão cruzado por cima do papel. Deve conseguir colocar cerca de 10 peças. Abra o sistema de combustão puxando completamente a pega.

2. Abra totalmente o ar primário.
3. Acenda o papel por baixo dos galhos de lenha.
4. Feche a porta e deixe arder.
5. Assim que o fogo pegar, abra a porta e junte troncos.

6. Coloque a pega de controlo de entrada do ar na posição de início somente no caso de querer usar o forno. Caso contrário, deixe-a sempre puxada para fora.

7. Assim que o fogo esteja a arder bem, use o controlo de ar primário para regular a potência de queima desejada.

GARANTIA
A estufa só vai funcionar bem se seguir as instruções aqui descritas.

A garantia é válida desde a data de compra devendo fazer prova da mesma, por documento de garantia ou pela fatura/recibo respetiva.

A garantia do produto é válida por 24 meses.
Esta garantia não cobre quaisquer danos causados por:

•
uso inadequado dos aparelhos;

•
violação das normas de segurança descritas neste manual;

•
dano mecânico devido a armazenamento e transporte inadequados;

•
dano mecânico causado  por quedas;

•
exposição inadequada à chuva, neve, etc.;

•
danos químicos causados pela exposição a agentes inflamáveis tais como óleos, álcool, solventes, tintas…;

•
desastres naturais como tempestades, inundações, incêndios…;

As peças de desgaste como a trança de vedação do vidro, juntas, peças de borracha, etc. não estão cobertas pela garantia.
Todos os defeitos devem reportados por escrito ou telefone.
	Nome do produto
	N.º série
	Data de compra
	Assinatura e carimbo do revendedor ou serviço após venda

	LEDERATA PLUS
	
	
	

	


NOTAS E CALENDÁRIO DE SERVIÇOS
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CORRETO





INCORRETO





Pelo menos 5m





Menos de 5m





Mais baixo do que o teto





Saída errada de ar  devido a porta aberta em estufa sem uso





Saída errada  de ar devido a exaustão de gás na chaminé sem uso





Saída errada devido orifícios causados por ligações más





Saída errada devido de limpeza a porta aberta 
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